
 

He-Ne  ЛАЗЕР типа ЛГН–303М1 

     Основные технические данные 

 

Наименование параметра, единица измерения Норма 

1. Спектральный состав излучения Одночастотный в каждой из двух 
ортогональных поляризаций 

2. Средняя мощность лазерного излучения, мВт, не 
менее 

2,0 

3. Длина волны лазерного излучения с вертикальной 
поляризованной составляющей (в вакууме), мкм 

0,6329910±2·10-7 

4. Расходимость лазерного излучения, мрад 1,85±0,3 
5. Диаметр пучка лазерного излучения при jн=0,9 на 
расстоянии 40мм. Выходное зеркало плоскость. 

0,6±0,2 

6. Время готовности, мин, не более 30 
7. Относительная погрешность воспроизведения длины 
волны в течении года, не более 

1·10-7 

8. Относительная нестабильность частоты излучения за 
8ч. непрерывной работы после двухчасового прогрева, 
отн. ед., не более 

1·10-8 

9. Относительная нестабильность мощности излучения 
за 8ч. непрерывной работы после двухчасового прогрева, 
%, не более 

2 

10. Максимальное линейное смещение оси диаграммы 
направленности лазерного излучения относительно 
посадочных мест базовой поверхности, мм, не более 

0,5 

11. Максимальное угловое смещение оси диаграммы 
направленности лазерного излучения относительно 
посадочных мест базовой поверхности, рад, не более 

2·10-3 

12. Максимальная нестабильность  оси диаграммы 
направленности лазерного излучения за 8ч. непрерывной 
работы, не более 

50·10-6 

   


